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Wymiary urz¹dzenia:
Wysokoœæ:   210 cm
D³ugoœæ:      70  cm 
Szerokoœæ:  105 cm

Przeznaczenie:  
dla osób pow. 140 cm wzrostu
dopuszczalne obci¹¿enie 150 kg 

DAMART Damian Smelczyñski

ul. Grabowska 30B
62-570 Rychwa³
NIP 665-243-15-22

biuro@silownieparkowe.pl
oferty@silownieparkowe.pl

tel. 607 289 663
tel. 536 088 899

Konstrukcja:  
 
konstrukcja noœna wykonana z rur stalowych  114,3x3,6mm, 88,9x3,6mm. Pozosta³e elementy rurowe wykonane
 z rur stalowych 48,3x3,2mm, 42,4x3,2 mm, 33,7x2,9 mm.  Zakoñczenia rur zaœlepione. 
Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o gruboœci 3mm.
Gumowe czêœci amortyzuj¹ce mocowane do ramy urz¹dzenia za pomoc¹ ocynkowanych œrub z gwintem 
metrycznym. Œruby i nakrêtki z maskownicami, ocynkowane,zabezpieczone przed odkrêcaniem. Œruby zamkowe 
do stopnic i siedzisk ze stali nierdzewnej. £o¿yska typu zamkniêtego, bezobs³ugowe.
Zabezpieczenie antykorozyjne- urz¹dzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- 
œciernej a nastêpnie malowane proszkowo podk³adem cynkowym oraz farb¹ proszkow¹ poliestrow¹ odporn¹ 
na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Urz¹dzenie spe³nia wymagania normy PN-EN 16630:2015-06 potwierdzone certyfikatem.

Wysokoœæ swobodnego upadku: 210 cm

Wymiary strefy bezpieczeñstwa: 405cm x 370cm

Wymagana nawierzchnia amortyzuj¹ca: 
- nawierzchnie tzw bezpieczne 
- piasek (granulacja 0,2- 2,0 mm) 
- ¿wir (granulacja 2- 8 mm)
- kora (granulacja 20- 80 mm)
- zrêbka (granulacja 5- 30 mm) 
Min wysokoœæ warstwy: 200 mm.


