TWISTER + PYLON ODF/01-06

Wymiary urzgdzenia: ‘ :

Wysokos¢: 175 cm ‘\‘
Diugos¢: 80 cm ) |
Szerokosé: 75 cm ( \

Przeznaczenie:
dla oséb pow. 140 cm wzrostu =
dopuszczalne obcigzenie 150 kg \

Wysokos¢ swobodnego upadku: 20 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 380cm x 375cm

Wymagana nawierzchnia amortyzujaca: dowolna
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140cm Max 150

Konstrukcja:

konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych 88,9x3,6mm. Pozostate elementy rurowe wykonane z rur stalowych
48,3x3,2mm, 42,4x3,2 mm, 33,7x2,9 mm. Zakonhczenia rur zaslepione.

Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubosci 3mm.

Gumowe czesci amortyzujgce mocowane do ramy urzgdzenia za pomocg ocynkowanych srub z gwintem
metrycznym. Sruby i nakretki z maskownicami, ocynkowane,zabezpieczone przed odkrecaniem. Sruby zamkowe
do stopnic i siedzisk ze stali nierdzewnej. Lozyska typu zamknietego, bezobstugowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne- urzadzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obrdbce strumieniowo-
sciernej a nastepnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowg poliestrowg odporng

na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Urzadzenie spetnia wymagania normy PN-EN 16630:2015-06 potwierdzone certyfikatem.
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